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B) CZESC RYSUNKOWA

- projekt zagospodarowania terenu rys. nr A skala 1:500

- rysunki architektoniczno — konstrukcyjne:

* rzut fundamentow rys. nr 1 skala 1:50
* rzut w poziomie -0,40 rys. nr 2 skala 1:50
* rzut w poziomie -1,00 rys. nr 3 skala 1:50
* rzut potaci dachu rys. nr 4 skala 1:50
* przekroj pionowy A-A rys. nr 5 skala 1:50
* przekroj pionowy B-B rys. nr 6 skala 1:50
* elewacje rys.nr 7 skala 1:100

- rysunki kanalizacji sanitarne;j:
* rzut w poziomie — 0,4 inst. wod — kan rys. nr 1/is skala 1:100
* rzut parteru — 1,0 — inst. wod — kan rys. nr 2/is skala 1:50
* profil przytacza kanalizacji sanitarne;j rys. nr 3/is skala 1: 100
* profil kanalizacji sanitarnej rys. nr 4/is skala 1:50
* profil kanalizacji sanitarne;j rys. nr 5/is skala 1:50
* profil kanalizacji sanitarne;j rys. nr 6/is skala 1:50
* aksonometria instalacji wodociagowe;j rys. nr 7/is skala 1:50
* schemat podtaczenia podgrzewacza gazowego rys. nr 8/is skala -
* rzut w poziomie — 0,4 inst. c.o. rys. nr 9/is skala 1:50
* rzut parteru — 1,00 — inst. c.o. rys.nr 10/is  skala 1:50
* rozwinigcie instalacji c.o. rys.nr 11/is  skala 1:50
* rzut w poziomie -0,40 — inst. gazowa rys.nr 12/is  skala 1:50
* rzut w poziomie -1,00 — inst. gazowa rys.nr 13/is  skala 1:50
* aksonometria instalacji gazowe;j rys. nr 14/is  skala 1:50
* rzut w poziomie -0,40 — inst. p.poz. rys.nr 15/is  skala 1:50
* rzut w poziomie -1,00 — inst. p.poz. rys.nr 16/is  skala 1:50
* aksonometria instalacji p.poz. rys.nr 17/is  skala 1:50

- rysunki instalacji elektryczne;j:
* inst. elektryczna o§wietlenia — poziom -0,40  rys.nr 1l/e skala

* schemat rozdziatu energii — tablica TR-K rys. nr 2/e skala
* inst. elekt. o§wietlenia, sily 1 gniazd-poz.+1,0 rys. nr 3/e skala
* instalacja odgromowa  rys. nr 4/is skala

PROJEKT BUDOWLANY

64-300 Nowy Tomysl, Pl. Niepodlegtosci 3, tel/fax (0-61) 44-23-087



ZAKEAD PROJEKTOWANIA W NOWYM TOMYSLU

Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury
w Borui Koscielnej

I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

I.1. Podstawa opracowania
- zlecenie nr 6/2010,
- decyzja Burmistrza Nowego Tomysla o warunkach zabudowy Nr 53/2010 (zatacznik nr 1),
- umowa na dostaw¢ wody wydana przez PWiK w Nowym Tomyslu (zatacznik nr 2),
- umowa na sprzedaz energii elektrycznej zawarta ze Spotka Akcyjna ENEA (zalacznik nr 3),
- mapa zasadnicza do celow projektowych wykonana przez geodete uprawnionego, Pania
Urszulg Piglas, aktualna na dzien 07.12.2009r.,
- inwentaryzacja istniejacego budynku w formie szkicow do dalszego projektowania,
- wytyczne funkcjonalno — uzytkowe opracowane przez Inwestora,
- szczegOtowy przedmiar robot,
- Polskie Normy i opracowania branzowe:
* PN-82/B-02003 - obciazenia stale 1 zmienne
* PN-80/B-02010 - obciazenia $niegiem
* PN-80/B-02010/Az1 -obciazenia $niegiem
* PN-77/B-02011 - obcigzenie wiatrem
* PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane
* PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe i1 zelbetowe
* PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe
* PN-81/B-03020 - grunty budowlane - posadowienie bezposrednie
* PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynku
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

I.2. Opis ogolny — przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
budynku Wiejskiego Domu Kultury w Borui Koscielnej, zlokalizowanego na dzialce oznaczonej
geodezyjnie nr 467, przy ul. Wolsztynskiej.

Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest Nowotomyski Osrodek Kultury.

W chwili obecnej dziatka ta zabudowana jest budynkiem Wiejskiego Domu Kultury, w ktorym mieszcza
si¢ pomieszczenia Swietlicy Wiejskiej.

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wielobranzowym, swym zakresem obejmuje rozbudowe
pomieszczen istniejacego budynku o cze$¢ zapewniajaca funkcje zaplecza kuchennego stosowanego dla
swietlicy wiejskiej (kuchnia na zasadzie cateringu) oraz przebudowe, obejmujaca niezbedne wykucia i
zamurowania, a takze termorenowacj¢ $cian i dachu czgsci istniejacej. Rozbudowa budynku obejmuje
zespot pomieszczen szatniowo — sanitarnych dla obstugi, kuchnig oraz minimalny zakres zaplecza kuchni
tj. zmywalni¢ 1 obieralnig.

W ramach prac projektowych planuje si¢ takze wykonanie fragment niezbednych chodnikéw
umozliwiajacych dostep do rozbudowywanych pomieszczen.

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane bgda w ramach instalacji centralnego ogrzewania z istniejacej
kottowni na paliwo stale.

Przed rozpoczeciem prac projektowych przeprowadzono wielobranzowa, szczegdlowa inwentaryzacje
catosci obiektu, a w czasie projektowania konsultacje z uzytkownikiem uzyskujac akceptacje rozwigzan
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funkcjonalnych.

1.3. Wykaz ogolny niezbednych prac budowlanych przebudowy istniejacego

budynku objetych przedmiarem i kosztorysem szczegolowym
wykucie niezbednych wewngtrznych otworéw drzwiowych wraz z ich przesklepieniem,
wykucie zbednych oscieznic drzwiowych,
demontaz jednego okna w elewacji wschodniej,
wykonanie nowej $ciany dziatlowej w postaci szkieletu metalowego obtozonego dwustronnie ptyta
gipsowo — kartonowa z wygluszeniem welna mineralna za istniejaca scena,
- wykonanie podestow 1 okladzin glownych schodéw zewngtrznych z plytek gresowych,
(antyposlizgowych i mrozoodpornych),
- osadzenie o$cieznic oraz skrzydet drzwiowych w wykutych otworach,
malowanie emulsyjne trzykrotne miejsc po wykuciach ze szpachlowaniem $cian,
termorenowacja $cian zewnetrznych styropianem z kotkowaniem (gr. 14 cm),
termorenowacja stropodachu styropianem laminowanym papa o gr. 18 cm,
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych, osciezy wykutych otworow po doprowadzeniu cieptej
wody,
- ulozenie ptytek podtogowych i Sciennych w weztach sanitarnych,
- montaz hydrantu wewngtrznego,
- montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Szczegbdtowy zakres robot zostat zawarty w kosztorysach.

II. OPIS DO ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I1.1. Komunikacja

Dojazd do obiektu odbywa si¢ z drogi wojewodzkiej Nowy Tomysl — Wolsztyn poprzez istniejacy zjazd z
ulicy Wolsztynskiej w Borui Koscielnej. W chwili obecnej ulica ta wykonana jest w postaci nawierzchni
asfaltowej. Komunikacja na terenie dziatki odbywa si¢ po wewngtrznych utwardzonych ciagach
komunikacyjnych.

Dla rozbudowywanych pomieszczen projektowane sq niezalezne wejscia. Rozbudowywane pomieszczenia
wymagajq niewielkiej ingerencji w istniejqcy uktad komunikacji wewnetrznej. Koniecznym jest wykonanie
fragmentu nowych chodnikow dla prawidtowej obstugi komunikacji pieszej do zespotu kuchennego. Z
uwagi na rodzaj instytucji funkcjonujqcej w obiekcie, projekt zapewnia rownmiez dostep osobom
niepetnosprawnym poruszajqcym sie na wozkach (podjazd chodnikiem w kierunku tarasu).

I1.2. Sie¢ wodociagowa

Przedmiotowy budynek wlaczony jest do wiejskiej sieci wodociagowej biegnacej w drodze dojazdowe;.
Inwestor posiada stosowna umowg na dostarczenie wody (zatacznik nr 2).

W wyniku rozbudowy pomieszczen wymagana jest ingerencja w wewnetrzny uktad istniejqcej instalacji
wodociqgowej majqca na celu doprowadzenie wody do pomieszczen projektowanego zaplecza
kuchennego. W dalszej czesci dokumentacji znajduje sie¢ opis techniczny oraz rysunki dotyczqce
wewnetrznej instalacji cieplej i zimnej wody. Konieczny jest rowniez wykonanie instalacji i hydrantu
wewnetrznego o 25 usytuowanego w korytarzu przed salq. Zaopatrzenie w cieptq wode dla zaplecza
kuchennego nastqpi z elektrycznego podgrzewacza pojemnosciowego. Docelowo odrebnym
postepowaniem o pozwolenie na budowe zostanie wykonana wewnetrzna instalacja gazowa, obejmujqca
podgrzewacz gazowy, kuchnie i taboret gazowy.

I1.3. Sie¢ kanalizacyjna

64-300 Nowy Tomysl, Pl. Niepodlegtosci 3, tel/fax (0-61) 44-23-087



ZAKEAD PROJEKTOWANIA W NOWYM TOMYSLU

Przedmiotowy budynek wlaczony jest do istniejacego na terenie posesji szczelnego zbiornika
bezodplywowego.

W wyniku rozbudowy pomieszczen przewiduje sie ingerencje w uktad istniejqcej wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, majqc na celu odprowadzenie sciekow z projektowanych weztow sanitarnych i
zaplecza kuchennego. W dalszej czesci dokumentacji znajduje sie opis techniczny oraz rysunki dotyczqce
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

I1.4. Sie¢ energetyczna

Budynek wlaczony jest do sieci energetycznej biegnacej od pétnocno- zachodniej strony budynku. Inwestor
posiada umowg na sprzedaz energii elektroenergetycznej (zatacznik nr 3).

W budynku znajduje sie oddzielny uktad zabezpieczen i pomiarow elektrycznych, ktory w wyniku niniejszej
dokumentacji ulega uzupetnieniu o obwody i zabezpieczenia zwiqzane z czesciq rozbudowywang.
Dokumentacja branzowa przewiduje rowniez montaz przeciwpozarowego wylqcznika prqdu oraz awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. W dalszej czesci dokumentacji znajduje sie opis techniczny oraz rysunki
dotyczqce wewnetrznej instalacji elektrycznej, oswietleniowej i odgromowej dla rozbudowywanej czesci
budynku. Zapotrzebowanie mocy dla czesci rozbudowywanej miesci sie w granicach mocy
zagwarantowanej w umowie zawartej z gestorem sieci.

IL.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Rozbudowywany budynek posiada wewngtrzng instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wlasnego
kotta na paliwo state, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. Zamontowany kociot centralnego
ogrzewania posiada dostateczna moc dla istniejacej i rozbudowywanej kubatury.

W dalszej czesci dokumentacji znajduje sie opis techniczny i rysunki konstrukcyjne dotyczqce wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania dla czesci rozbudowy.

I1.6. Stan prawny terenu

Przebudowywany i rozbudowywany budynek zlokalizowany jest na dziatce oznaczonej geodezyjnie

nr 467, potozonej w Borui Koscielnej, przy ul. Wolsztynskiej, ktorej wlascicielem jest Gmina Nowy
Tomysl w uzytkowaniu Nowotomyskiego Osrodka Kultury.

Przebudowa i rozbudowa pomieszczen dla funkcjonowania instytucji podlegajacych Gminie Nowy Tomysl
nie wymaga zmian w stanie prawnym witasnosci nieruchomosci. Projektowana inwestycja zgodna jest z
ustaleniami decyzji warunkach zabudowy (zatqcznik nr 1).

I1.7. Ogrodzenie terenu
W ramach projektowanej inwestycji nie zachodza zadne zmiany w usytuowaniu ogrodzenia terenu.

I1.8. Charakterystyka gruntow

Oceng nosnosci sporzadzono w oparciu o badania makroskopowe. Uwaza sig, ze dla obiektu parterowego
ta ocena jest wystarczajaca zgodnie z paragrafem 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z 24.09.98 1. przyjeto pierwsza kategori¢ geotechnicznag dla oceny jakosciowej wlasciwosci
gruntéw. Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia ustala sig, ze dla projektowanej inwestycji
wystepuja tzw. proste warunki gruntowe. Warstwa gleby zalega do glebokosci 30-35 cm, ponizej
znajduja si¢ piaski i piaski gliniaste. Przyjeto naprgzenie dopuszczalne S*= 0.15 MPa. Swobodne
zwierciadtlo wody znajduje si¢ ponizej 0,9 m od poziomu terenu. Podczas wykonywania wykopoéw
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdza rodzaj gruntu pod catym budynkiem 1
prawidtowos$¢ okres§lenia naprezen dopuszczalnych. W przypadku wystapienia odmiennych rodzajow
gruntu nalezy powiadomi¢ projektanta. Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw — 0,9 m ponizej
poziomu terenu i jego wyniesienie poziomem wykonanej podtogi wewnatrz budynku 32 cm.
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I1.9. Zmiany w terenie

Teren dziatki Inwestora zainwestowany jest w chwili obecnej jedynie rozbudowywanym budynkiem
Wiejskiego Domu Kultury. Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest rozbudowa budynku uzupetniajaca
funkcje zaplecza kuchennego, termomodernizacja $cian i dachu oraz dostosowanie obiektu do obecnie

obowiazujacych przepiséw p.poz.

Uwaga: Na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ zgodg wiasciwego organu na podstawie przepisow

szczegllnych (Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880).
W przypadku niniejszej rozbudowy nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

I1.10. Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania

Wyszczegolnienie powierzchni o Projekt pOdStaWOWy%
Powierzchnia terenu ogétem (dziatka 411/1) 2100 100,0
Powierzchnia zabudowy:

- budynek istniejacy 287,3 13,7
- taras istniejacy 121,5 5,8
- rozbudowa 108,5 5,2
Razem 517,8 24,7

Powierzchnia drog, placow, chodnikow:
— istniejace 360,0 17,1
— projektowane 210,0 10,0
Razem 570,0 27,1
Powierzchnia zieleni: 1012,2 48,2

III. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU
I11.1. Podstawowe dane techniczno — uzytkowe

Lp Wyszczegolnienie Charakterystyka
Przed rozbudowa Rozbudowa Po rozbudowie
A. [Powierzchnia zabudowy 287.8 m* 108,5 m? 396,3 m*
B. |Powierzchnia calkowita 367,6 m’ 128,5 m? 496,1 m?
C. | Powierzchnia uzytkowa 295,73 m? 106,2 m? 401,93 m?
D. |Kubatura budynku 1582,5 m’ 510,6 m* 2093,1 m’
E. | llos¢ kondygnacji I+11 I+11 I+11
F. | Wysokos$¢ kondygnacji | 2,2m; 2,5m; 4,7m | 2,2m; 2,5m; 3,0m 2.2;2.5;3.0;4.7m
G. | Podpiwniczenie czesciowe
H. [ Ogrzewanie wlasna kottownia

I11.2. Program funkcjonalno - uzytkowy budynku po rozbudowie i przebudowie

PIWNICE

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
01 |Pomieszczenie gospodarcze — projektowane Pos. cementowa 12,33 m?
02 |[Kotlownia — istniejaca Pos. cementowa 20,40 m*
03 |Magazyn — istniejacy Gres 7,30 m’
04 |Zaplecze — istniejacy Gres 20,30 m?
05 |Korytarz - istniejacy Gres 9,70 m’
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| Razem| 70,03 m’
PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1. |Hall —istniejacy PCV 29,7 m’?
2. |Korytarz — istniejacy Gres 49 m?
3. |Toaleta — istniejaca Terakota 59 m’
4. |Toaleta — istniejaca Terakota 5,7 m’
5. |Pomieszczenie klubowe — istniejace Podloga drewniana 42,7 m?
6. |Sala widowiskowa — istniejaca PCV 149,1 m?
7. | Biuro — projektowane Panele drewniane 152 m?
8. | Toaleta — projektowana Terakota 7,0 m’
9. | Szatnia — projektowana Terakota 7,5 m’
10. |Korytarz — projektowany Gres 6,5 m?
11. |Kuchnia — projektowana Gres 37,5 m?
12. | Obieralnia — projektowana Gres 6,3 m’
13. |Korytarz — projektowany Gres 3,8 m’
14. | Zmywalnia — projektowana Gres 10,1 m?
m2

Razem 331,9

Ogoélem powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie 401,93 m’

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO ORAZ OPIS
TECHNICZNY ROBOT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY

Oceng stanu technicznego budynku istniejacego podaje si¢ czcionka prosta, natomiast opis techniczny
robot rozbudowy 1 przebudowy czcionka ukosna.

IV.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych obejmujqcych elementy rozbudowy nalezy zdjqé i shatdowac
ziemie roSlinng. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w gruntach spoistych, prace te nalezy wykonac
tak aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych
gruntow i znaczmnie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot fundamentowych nalezy
uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajqcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
fundamentow. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntow. Wykopy nalezy wykona¢ recznie lub koparkq z odkladaniem lub
wywozeniem urobku. Koncowe poglebienie fundamentow nalezy wykonac recznie. Zasypanie Scian
fundamentowych rowniez nalezy wykonac recznie.

IV.2. Fundamenty

Wykonane sa fundamenty starego budynku w postaci taw betonowych. W wyniku ogledzin
makroskopowych nie zauwazono pekni¢¢ $cian nosnych sugerujacych ewentualny zty stan fundamentow
istniejacych.

W wyniku rozwiqzan projektowych tylko stworzenie elementow konstrukcyjnych rozbudowy wymaga
budowy nowych fundamentow. Czesciowo wykorzystuje sie tawy fundamentowe wykonane dla wczesniej
projektowanej rozbudowy. Lawy te posiadajq dostateczng nosnos¢ do przeniesienia obcigzen z
jednokondygnacyjnej rozbudowy budynku. Fundamenty nowe nalezy wykonalé zgodnie z rysunkiem
szczegotowym nr 2. Projektowane sq tawy fundamentowe zZelbetowe o wysokosci 40 cm z betonu B16/20 o
ksztatcie i wymiarach jak rzucie taw fundamentowych. Lawy sq lokalnie poszerzone pod kominami. Lawy
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nalezy zbroi¢ 6 pretami ¢ 12 zebrowanymi (stal AIll 34GS), strzemiona ¢ 6 co 30 cm (A-0St0S).Nalezy
pamieta¢ o ciqglosci pretow podtuznych oraz o kotwieniu pretow podtuznych taw z tawami do nich
prostopadlymi na dtugosci minimum 60 cm. Grubos¢ otuliny betonowej min. 4 cm wg PN-B-03264:2002
klasa srodowiskowa 5c, 8.1.1.2. Pod tawq nalezy wykonac podbeton gr. 10 cm z betonu B — 10. Glebokos¢
posadowienia tawy fundamentowej min 80 cm ponizej poziomu istniejqcego terenu z uwagi na strefe
przemarzania gruntu.

IV.3. Sciany fundamentowe

Wykonane sa w postaci $ciany murowanej z cegly ceramicznej oraz bloczkéw betonowych typu Muranow.
Nie zauwazono pionowych i poziomych spgkan, co pozwala na oceng dobrego stanu $cian
fundamentowych.

Dla projektowanej rozbudowy nalezy wykonac¢ od gornego poziomu taw fundamentowych do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej Sciany fundamentowe w postaci muru gr. 25 cm z bloczkow betonowych M4 i
M6. Nowo projektowane Sciany fundamentowe w czeSci zasypanej ziemiq nalezy izolowac
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne posmarowanie masq asfaltowq typu Abizol, a po obrysie Scian
zewnetrznych styropianem o grubosci 8 cm.

IV .4. 1zolacja pozioma

Ocena makroskopowa nie pozwolita na pelna oceng¢ stanu i rodzaju odkrycie izolacji poziome;j
przeciwwilgociowej. Sciany zewnetrzne istniejacego budynku nie sa jednak zawilgocone.

Dla projektowanych scian fundamentowych czesci rozbudowywanej nalezy wykonac niezaleznq izolacje
poziomq. Izolacja pozioma Scian nowych projektowana jest z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku 10
cm ponizej poziomu posadzki. Izolacje nalezy wykonaé w sposob umozliwiajqcy w przysztosci powiqzanie
jej z izolacjq poziomq podtog (pozostawiajqc zaktady). Wskazanym jest wstawienie miedzy dwie warstwy
papy jednej warstwy folii budowlanej z PCV. Alternatywnie mozliwe jest rowniez wykonanie tej izolacji z 1
warstwy papy termozgrzewalnej.

IV.5. Izolacja pionowa

Dla projektowanych niniejszq dokumentacjq scian fundamentowych nalezy przewidziec¢ izolacje pionowq
poprzez dwukrotne posmarowanie "Abizolem" R + P w czesci zasypanej piaskiem i zwirem. Alternatywnie
mozna zastosowac inne lepiszcze przeznaczone do realizacji tego typu izolacji, a posiadajqce stosowne
atesty i certyfikaty szczegolnie w zakresie stycznosci z izolacjq cieplnq Scian i posadzek.

IV.6. Izolacja cieplna posadzki

Projektowana jest ze styropianu M-30 gr. min. 5 cm utozonego na papie asfaltowej.

UWAGA: Stosujqc na izolacje styropian nalezy uzywaé wylqcznie lepiki asfaltowe na gorqco bez
wypelniaczy mineralnych (nie powodujqce rozpuszczenia styropianu).

IV.7. Istniejace Sciany noSne zewnetrzne

Istniejace $ciany nosne wykonane sa w postaci muru o gr. 58 cm z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Ocenia si¢ dobry stan techniczny tych $cian — nie zauwazono niebezpiecznych
spekan 1 zarysowan.

Zgodnie z niniejszym projektem wprowadza si¢ czesciowq ingerencje w postaci wykué¢ i zamurowan
zewnetrznych otworow drzwiowych i okiennych w istniejqcych scianach starego budynku. Wszystkie stare
sciany budynku wskazanym jest dociepli¢ styropianem gr. 14 cm w technologii docieplen lekkiej mokrej
opisanej w dalszej czesci dokumentacji.

IV.8. Sciany zewnetrzne projektowane
Sciany zewnetrzne nalezy wykonac jako dwuwarstwowe o gr. 36 cm ztozone z 24 cm Sciany z bloczkow
betonu komorkowego odmiany 07ocieplonej 12 cm warstwq styropianu metodq lekkq mokrq w systemie
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docieplen np.: ATLAS STOPTER. Sciany spelniajq postanowienia normy PN-91/B-02020 - "Ochrona
cieplna budynkow" oraz wymagania Rozporzqdzenia Ministra SWiA z 30 wrzesnia 1997 r. odnosnie
wymagan izolacyjnosci cieplnej. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie innych materiatow
ceramicznych do budowy konstrukcji scian nosnych.

IV.9. System docieplen scian w technologii lekkiej mokrej np. ATLAS-STOPTER

Technologia docieplenia - Atlas Stopter,

Grubos¢ ptyt styropianowych - 12 cm (14 cm dla Scian istniejqcych),

Sposob mocowania - klej + kotki,

Kolor tynku wierzchniego - biaty, tososiowy (do uzgodnienia z Inwestorem),
Struktura tynku - "baranek’” lub ,, kornik”,

Technologie wykonania docieplenia systemem ATLAS STOPTER mozna podzieli¢ na cztery podstawowe
etapy :
A. Przygotowanie podloza
B. Mocowanie styropianu
C. Wykonanie warstwy zbrojqcej
D. Ukladanie tynku szlachetnego
Uktad warstw systemem docieplen ATLAS STOPTER
- tynk wewnetrzny
- Sciana konstrukcyjna zewnetrzna
- zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20
- plyta styropianowa o gestosci min. 15 kG/m’
- zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20
- siatka z wlokna szklanego (zatopiona w zaprawie klejowej)
- podktadowa masa tynkarska Atlas Cerplast (atest PZH B877/93)
- szlachetne tynki cienkowarstwowe Atlas Cermit DR, Atlas Cermit SN lub akrylowe Atlas Cermit R 200 i
N 200.
1. Przygotowanie podloia
Podtozem dla systemu ATLAS STOPTER moze by¢ mur ceglany, sciana betonowa lub warstwa starego
tynku. Sciana przygotowana do docieplenia musi by¢ réwna jej powierzchnia powinna by¢ mocna i niezbyt
chionna, oczyszczona z brudu, kurzu, porostow. Wszystkie luzno przylegajqce fragmenty nalezy zeskrobac
a catos¢ elewacji zmy¢ czystq wodq pod cisnieniem. Ubytki powstate np. po skuciu odparzonych tynkow
wyrownaé¢ mozna zaprawq wyrownujqcq Atlas. Podloze tynkowane tynkiem wapiennym Ilub stabym
tynkiem cementowo - wapiennym nalezy zagruntowaé emulsjq Atlas Uni - Grunt, ktorej zadaniem jest
redukcja chionnosci, zwiekszenie przyczepnosci zaprawy klejowej. Emulsje gruntujqce Uni - Grunt nie
nalezy rozciencza¢. Naklada sie rownomiernie na podtoze przy pomocy szczotki malarskiej, watka lub
metodq natryskowq. PodloZami nienosnymi, do ktorych nie mozna przykleja¢ ocieplenia klejami
mineralnymi sq np. Sciany drewniane i drewnopodobne, Sciany obtozone wykiadzinami z tworzyw
sztucznych (np. siding), sciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podtoza metalowe.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajqcego zaleca sie stosowanie
listew cokotowych. Dajq one pewne, trwate i elastyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwq tq jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.
2. Mocowanie styropianu
Styropian nalezy przyklejac¢ do podtoza przy pomocy kleju Atlas Stopter K-20. Przygotowanie materiatu
polega na wsypaniu zawartosci worka (25 kg) do wiaderka z odmierzonq ilosciq wody (okoto 6 1) i
wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy
do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podtoza
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mozna go naktadac na catq powierzchnie ptyty styropianu przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujqcego odchytki od pionu klej nalezy
naktadacé tzw. metodq punktowo - krawedziowq. Ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, zZe po
docisnieciu plyty do podloza powinien on pokry¢ min. 60 % powierzchni. Plyte z natoZonym klejem nalezy
kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisngé (dobic) do podloza. Boczne krawedzie
phvt ocieplajqcych powinny do siebie szczelnie przylegac¢ z masa klejqca nie powinna miedzy nie wnikac.
Phity nalezy uktadac z przewiqzaniem zarowno na powierzchni Scian jak i w naroznikach. Grubos¢
warstwy klejowo - powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30 mm z
jednoczesnym zachowaniem min 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe
jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajqcych tego miejscach styropianu o roznej grubosci.
Ewentualne szczeliny powstale w warstwie ocieplajqcej trzeba wypetni¢ np. przez wstawienie klinow
wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej.

Szczelin nie wolno wypelniaé klejem

Po stwardnieniu kleju mocujqcego styropian (min po 24 godzinach) ewentualne nierownosci warstwy
izolujqcej (uskoki miedzy plytami ocieplenia, odchytki od plaszczyzny, wystajqce fragmenty, wypetnienia
szezelin itd.) nalezy zeszlifowac recznie pacq pokrytq gruboziarnistym papierem Sciernym lub
mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacje wyrownania warstwy nierownosci izolujqcej
jest bardzo waznq czynnosciq w technologii ocieplania metodq lekkq - mokraq, odpowiedzialna za koncowy
efekt zmieniajqcy do uzyskania elewacji gltadkiej bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie dajq
zgodnej z technologiq skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac. W zaleznosci od
wysokosci budynku rodzaju poditoza, strefy klimatycznej zachodzi potrzeba dodatkowego mocowania
ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8
sztuk/m2. W przypadku budownictwa jednorodzinnego i dobrego podloza mozna z nich zrezygnowad.
Przed nastepnym etapem docieplenia nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkq,
Slusarkq i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. Przyklei¢ ukosnie
wkladki z siatki zbrojqcej (min. 25 x 35 cm) w sqsiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych
oraz innych otworow w elewacji. Wykona¢ ewentualnie wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow
okien i drzwi, osadzajqc np. aluminiowy kqtownik ochronny.

3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonana jest jako

minimum 3 mm grubosci gladz z kleju Atlas Stopter K-20, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu siatka zbrojqca z wilokien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo poprzez odpowiedniq kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej. Prace nalezy rozpoczq¢ od wymieszania kleju z wodq w sposob identyczny jak do
przyklejania styropianu. Przygotowany klej nalezy nalozy¢ na styropian z jednoczesnym formowaniem
jego powierzchni pacq zebatq 10/12 w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiedniq plastycznosc przez
ok.10 - 30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. Na tak naniesionym kleju nalezy zatopic i
zaszpachlowac¢ na gladko siatke zbrojacq. Poszczegolne pasma siatki uktadacé pionowo lub poziomo z
zaktadem min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie nawet
miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonaé warstwy zbrojonej metodq zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojgcej tj. nie
wczesniej niz po dwoch dniach mozna przystqpic¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Uwaga: Po calym obwodzie budynku do wysokosci 2,0 m nalezy wykona¢ drugq warstwe siatki w celu
dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i wandalizmu.

4. Uktadanie tynku szlachetnego

Wyprawami w systemie ocieplen Atlas Stopter sq cienkowarstwowe tynki strukturalne, mineralne lub
polimerowo - akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rozniq sie one sposobem przygotowania
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materiatu do pracy. Tynki polimerowe sq produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o
wlasciwej konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedzac¢ ani zageszczaé. Dostarczane sq w
plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczq¢ bezzwlocznie po otwarciu pojemnika i
przemieszaniu. Tynki mineralne sq produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe
worki po 25 kg. Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej
kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5 - 5,2 1) i dokiadnym wymieszaniu mieszadtem
wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5 - 10 minutach i
ponownym przemieszaniu. CzynnoS¢ nakladania i strukturowania zarowno tynkow mineralnych jak i
polimerowych przebiegajq jednakowo. Mogaq by¢ prowadzone w temperaturach od +50C do 25 oC, przy
wnikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Podktad tynkarski Atlas Cerplast
jest materiatem o konsystencji gestej smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturze
+50C do 250C. Nakiadaé w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
od 4 do 12 godzin. Atlas Cerplast moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6
miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
nalozenie tynkow.

3. Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Atlas Cermit SN lub Atlas Cermit DR

Materiat nalezy naciqgnqc¢ na podtoze rozprowadzajqc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku Sciqgnqc¢ rowniez paca stalowq gladkq do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat odktadaé do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on do
dalszego uzycia. Wydobycie zqdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie swiezo naloZonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej
nalezy zacierac¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi, pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
"rysunku"), tynki o strukturze "drobnego baranka" wystarczy tylko zagladzi¢ ruchami okreznymi. "Czas
otwarty pracy"” (od naciqgniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtownie od temp. powietrza i
podloza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikngé powstania widocznych cieni na potqczeniach tynku nakladanego wczesniej i pozniej,
wszystkie czynnosci zwiqzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i kolory nalezy prowadzié¢
metodq "mokre na mokre". Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie naktadania
tynkow, aby pokrywaly sie one z liniami naturalnych rozgraniczen na elewacji (np. narozniki zewnetrzne,
wewnetrzne, rury spustowe itd.) W przypadku gdy ze wzgledu na duze jednolite powierzchnie jest to
niemozliwe - oddzielenia i przerwy technologiczne wykonywac¢ z duzq doktadnosciq np. wykorzystujqc
samoprzylepne tasmy malarskie.

Przyktadowe zuzycia materiatow firmy Atlas na docieplenie 1 m’ $ciany systemem Atlas Stopter.

1. Gruntowanie podtoza Atlas Uni-Grunt -0.1-0.2kg
2. Mocowanie ocieplenia Atlas Stopter K-20 -4.0-6.0 kg
3. Warstwa zbrojona Atlas Stopter K-20 -35-4.0kg
4. Siatka zbrojgca -11m?
5. Wyprawa podktadem tynkarskim
Atlas Cerplast -0.3 kg
Atlas Cermit SN 20, DR 20, N 200, R 200 -3.0kg
Atlas Cermit SN 30, DR 30 -4.5kg

IV.10. Sciany no$ne wewnetrzne

Stwierdza si¢ dobry stan techniczny wszystkich wewngtrznych $cian nosnych w budynku wykonanych w
postaci muru z cegly pelnej o grubosciach 25 cm.

Zgodnie z projektem wystepuje niewielka ingerencja w uktad nosny scian wewnetrznych i odnosi sie do
wyku¢ bqdz zamurowan niezbednych wewnetrznych otworow drzwiowych okiennych i przesklepien.
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Wszystkie wykucia adaptacyjne na rysunkach konstrukcyjnych oznaczono kropkowaniem natomiast
zamurowania kreskowaniem ukosnym. Ponadto liniq przerywanq zaznaczono elementy podlegajqce
rozbiorce. Nowe Sciany wewnetrzne projektowane sq z betonu komorkowego odmiany 07 gr. 24 ¢cm na
zaprawie cem — wap.

Uwaga: osadzenie wszystkich elementow konstrukcyjnych typu nadproza, belki, podciqgi wymaga
podmurowki z cegly petnej, a ich zasady realizacji w Scianach istniejqcych opisane sq w dalszej czesci
dokumentacji.

IV.11. Wience

Catos¢ nowych $cian konstrukcyjnych nalezy powiazaé za posrednictwem wiency zelbetowych
stanowiacych uktad obwodowo zamknigty. Wience nalezy zbroi¢ 4 prgtami ¢ 12 mm 1 strzemionami ¢ 6
mm w odstepach co 30 cm. Beton wypetniajacy oraz beton w wiencach klasy B16/20. Laczenie pretow w
narozach wiency - na zaktad minimum 100 cm — dotyczy szczegdlnie narozy budynku.

IV.12. Stropy
W starym budynku wykonany jest stropodach wentylowany na bazie plyt korytkowych. Stan techniczny
dobry.
DlarZzgs'ci rozbudowywanej projektuje si¢ stropodach lekki na bazie blachy trapezowej T 55 gr. 1.0mm
wysokofalistej z nastepujacym uktadem warstw liczqc od gory:

* papa termozgrzewalna,

* styropian powlekany papq o gr. 20 cm,

* blacha trapezowa T 53,

* sufit z plyt GK na ruszcie metalowym.

IV.13. Kominy

W budynku istnieja kominy z cegly petnej z przewodami wykorzystywanymi do obstugi pieca c.o. w
kottowni.

Ich stan techniczny jest dobry, co pozwala okresli¢, ze nadal mogq umozliwia¢ odprowadzanie spalin.
Wskazanym jest jednak uzbrojenie tego przewodu w wktad kwasoodporny. Nowe kominy nalezy wykona¢ z
cegly petnej kl. 150 na zaprawie cementowej.

IV.14. Nadproza i podciagi
Istniejace nadproza okienne i drzwiowe wykonane w postaci sklepien ptaskich sa zachowane w dobrym
stanie technicznym.
Niniejszy projekt ingeruje czesciowo w otwory, a zatem i nadproza scian zewnetrznych i wewnetrznych.
Niezbedne przesklepienia otworow w Scianach nosnych nalezy wykonaé w postaci belek stalowych
dwuteowych, o wymiarach zgodnych z oznaczeniami na rysunkach oraz zasadami sztuki budowlanej. Nie
nalezy zmienia¢ usytuowania i zmniejszac¢ parametrow zastosowanych na nadproza i podciqgi belek
stalowych. W miejscach oparcia podciqgow i belek na Scianach nosnych nalezy wykonaé podlewke
cementowq gr. minimum 5 cm lub przemurowac 3 warstwy z cegly petnej klasy 15 MPa na zaprawie
cementowej marki 10 MPa. Minimalna szerokos¢ na murze oparcia podciqgow i belek wynosi 35 cm, a
nadprozy 15 cm.
1V.14.1. Zakres i sposob realizacji prac zwiqzanych z przesklepianiem otworow
W ramach prac budowlanych zwiazanych z wykuciem otworu w $cianie konstrukcyjnej nalezy wykonac
kolejno:
1. W przypadku obciazenia $ciany od konstrukcji stropéw migdzykondygnacyjnych nalezy wykonac
odciazenie $ciany poprzez stemplowanie z dwoch stron istniejacego stropu na calej szerokoS$ci
wykuwanego otworu.
2. Zainiekowa¢ zywica epoksydowa wszystkie istniejace rysy 1 spgkania powstate w obrabie
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wykuwanego otworu.
3. Wyrysowac¢ po obu stronach $ciany wielko$¢ potrzebnego przekucia, ponad jego krawedzia gorna.
4. Ponad krawedzia gorna wyrysowanego przekucia wyku¢ od strony wewngtrznej bruzde pozioma o
wysokosci 15 cm, glebokosci 15 cm 1 dlugosci 160 cm. (1/3 grubos$ci muru i wysokos¢ belki stalowe;j
przenoszacej obciazenia S$ciany). Dlugo$¢ oparcia belki stalowej (poza pionowymi krawedziami
zadanego otworu) wynosi 2h + 15 cm.
Uwaga:

Nalezy zwroci¢ uwage na mozliwosé istnienia przewodow instalacji elektrycznej w obrysie

wykuwanej bruzdy.
5. Po wykuciu bruzdy i jej oczyszczeniu gniazda oparcia przemywa si¢ mleczkiem cementowym i
osadza zaprojektowany ksztaltownik stalowy C 100 o dlugosci 160 cm z wyszpatdowaniem i
osiatkowaniem bokéw na poduszkach z zaprawy cementowej R=80.
6. Po catkowitym zwiazaniu zaprawy wokot osadzonego ksztattownika mozna wyku¢ od drugiej strony
$ciany taka sama jak w p. 4 bruzdg pozioma.
7. Osadzi¢ drugi ksztattownik stalowy C 100 o dtugosci 160 cm z wyszpaldowaniem 1 osiatkowaniem
bokow.
8. Dokona¢ skrecenia osadzonych ksztattownikdéw trzema srubami o 12 mm, L=55 cm lub przyspawac
od dotu ptaskowniki w odleglo$ci wzajemnej od siebie nie wigkszej jak 50 cm.
9. Nastgpnie osiatkowuje si¢ elementy stalowe, wykonuje si¢ narzut z zaprawy cementowej i pokrywa
nadproze tynkiem.
10.Po uzyskaniu niezbednej wytrzymatosci tak wykonanego nadproza mozna przystapi¢ do wykucia z
dwoéch stron $ciany wewngtrznej o wymiarach projektowanego otworu drzwiowego. Na rysunku
konstrukcyjnym wykucia te oznaczono kolorem zoéttym.
11.Po wykuciu projektowanego otworu mozna przystapi¢ do demontazu ustawionego stemplowania.
12. Wykona¢ tynk na o$ciezach i nadprozach.
13. Uzupehi¢ ewentualne ubytki tynku po obu stronach $ciany.
14. Wykona¢ niezbedne prace malarskie 1 wykonczeniowe.
15.Usuna¢ gruz z budynku.

IV.15. Schody

Budynek jest obiektem czgsciowo dwukondygnacyjnym z betonowymi schodami wewngtrznymi.
Rozbudowa budynku dotyczy obiektu parterowego. Podesty wejsciowe nalezy wykonaé w konstrukcji
betonowej i wytozy¢ plytkami mrozoodpornymi o duzej klasie scieralnosci. Wykonujqc podesty wejsciowe
nalezy pamieta¢ o koniecznosci osadzenia wycieraczek z odpowiednim odwodnieniem.

IV.16. Podlogi i posadzki

W starym budynku wykonane sa rozne rodzaje posadzek. Stan techniczny podtog jest rowniez rdzny.
Przebudowa i rozbudowa objeta niniejszq dokumentacjq przewiduje wykonanie w czesci tych pomieszczen
nowych podtog zgodnie z oznaczeniami na rysunkach konstrukcyjnych. Wszystkie podlogi na gruncie
wymagajq wykonania izolacji cieplnej w postaci plyty styropianu twardego

ogr.5cm.

IV.17. Stolarka okienna i drzwiowa

Stan techniczny istniejacych okien jest dobry.

Stolarke okienng projektowanq nalezy wykona¢ z profili PCV. Szklenie o wspotczynniku przenikania K =
1,1 Wini’.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac zgodnie z systemem zastosowanej stolarki, jako stalowe powlekane
lub aluminiowe.

Stolarka drzwiowa w czg$ci istniejacej jest dostatecznym stanie technicznym.
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Drzwi wejsciowe projektowane sq z tzw. cieplych profili aluminiowych. Dolny panel tych drzwi nalezy
wykonac¢ w postaci przektadki termicznej PI-50 lub szkia bezpiecznego. Pozostate drzwi do pomieszczen
projektowane sq jako skrzydia wzmocnione np. typu BKT 7 systemowymi oscienicami.

IV.18. Opierzenia

Opierzenia wykonane sa z blachy ocynkowanej. Stan techniczny dostateczny.

Nalezy bezwzglednie zdemontowac¢ wszystkie opierzenia wzbudzajace watpliwosci stanu technicznego.
Nowe opierzenia nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

IV.19. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury wykonane sa z blachy ocynkowanej. Stan techniczny dostateczny.
Nalezy zdemontowa¢ wszystkie rynny i rury spustowe budzace watpliwos$¢ stanu technicznego.
Nowe rynny i rury nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm lub z PCV. Projektuje sie rynny o
srednicy o 15 mm i rury spustowe cynkowe o Srednicy o 10 cm lub z profili PCV np. w systemie ,, NICOL”
lub Plastmo o odpowiednich przekrojach zgodnie z tabelami podanymi przez producenta.
1V.19.1. Instrukcja montazu rynien PCV
Uchwytem mocujqcym rynien do konstrukcji dachu sq rynajzy plastikowe montowane co 60 cm do deski
czotowej lub krokwi. Rynajzy nalezy mocowaé z niewielkim spadkiem a ich kqt odgiecia dostosowac do
kata nachylenia potaci dachu. Na koncu kazdej rynny nalezy zamocowac dekiel za posrednictwem paska
kleju. Rynne nalezy mocowac z zachowaniem 2,5 cm odlegtosci od bocznej krawedzi dachu. Dla rynien o
diugosciach wymagajqcych tqczenia miedzy sobq nalezy stosowac systemowe ztqczki termiczne (min 10 cm
od rynajzy). Polqczenie rynien musi by¢ trwale i szczelne. Dla polqczenia odcinkow rynien z rurq
spustowq nalezy zastosowac systemowy sztucer .
Ztqczke korekcyjng nalezy montowac na rynnach zawsze gdy:

- odleglos¢ miedzy rurami spustowymi jest wieksza niz 18 m,

- odlegtos¢ pomiedzy dwoma naroznikami dachu jest wieksza niz § m,
Do montazu ziqczki korekcyjnej nie uzywa sie kleju. Szczegotowa instrukcja montazu dotqczona jest do
kazdej ztqczki. Kazde kolano gorne nalezy zawsze zamontowa¢ do sztucera za pomocq kleju. Kolano dolne
nalezy tqczy¢ z gornym bez uzycia kleju zawsze poprzez odpowiedniej diugosci odcinek rury spustowej.
Rury spustowe nalezy montowacé przy uzyciu uniwersalnych obejm plastikowych kompensujqcych
rozszerzalnosc.

IV.20. Scianki dzialowe

W starym budynku $cianki dziatowe wykonane sa o grubosci 6 1 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stan techniczny $cian dziatlowych jest dobry.

Niniejszy projekt nie przewiduje ingerencji w istniejqcy uktad scian dziatowych. Nowe sciany dziatowe, na
ktorych zostanq powieszone urzqdzenia sanitarne projektuje sie o gr. 12 cm z bloczkow betonu
komorkowego na zaprawie cementowo — wapiennej. Inne sciany dzialowe mogq by¢ wykonane w postaci
szkieletu z profili metalowych, obitego plytami gipsowo - kartonowymi o gr. 10 cm z wypelnieniem
wewnetrznym welnq mineralng, stanowiqcym wygluszenie. Sciany dzialowe w pomieszczeniach mokrych
nalezy wykona¢ z plyt gipsowo — kartonowych tzw. ,,zielonych” i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo foliq
phnng.

IV.21. Tynki wewnetrzne i okladziny

W starym budynku istnieja tynki cementowo-wapienne trojwarstwowe kat. III. Tynki te sa dobrze
zachowane.

Wszystkie stare tynki gluche nalezy zbi¢ i wykonacé od nowa jako cementowo — wapienne klasy IlI, z
prawidtowq realizacjq poszczegolnych warstw to znaczy: obrzutka, narzut i gladz.

W wyniku przebudowy pomieszczen na murowanych scianach nowych nalezy wykonac tynki cementowo —
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wapienne trojwarstwowe z gladziq gipsowq dwuwarstwowq lub sciany te okladzinowac ptytami GK.

Na sufitach (stropodach) projektowane sq plyty suchego tynku mocowane do stropodachu za
posrednictwem systemowego stelazu metalowego (bez zastosowania wieszakow).

Sciany wszystkich pomieszczer: sanitarnych nalezy wylozyé plytkami $ciennymi szkliwionymi do wysokosci
oscieznicy. Plytki dobra¢ w kolorach pastelowych. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie listew
wykonczeniowych przy licowaniu scian plytkami.

IV.22. Tynki zewnetrzne
Nalezy wykonaé metodq lekkq morkq, zgodnie z zastosowanq technologiq docieplen opisang we
wczeSniejszej czesci dokumentacyji.

IV.23. Parapety

W przebudowywanych pomieszczeniach istnieja parapety o dostatecznym stanie technicznym.

W czasie wymiany stolarki okiennej nalezy rowniez wymienic¢ parapety dostosowane do wyboru stolarki.
Powyzsze dotyczy rowniez parapetow zewnetrznych.

1V.24. Malowanie

Przebudowa pomieszczen i zakres remontu spowodujq koniecznos¢ prac malarskich rowniez w niewielkim
zakresie w czesci dotyczqcej swietlicy. Projektowane jest wykonanie dwukrotnego szpachlowania Scian
oraz trzykrotne malowanie emulsyjne. Korytarze w czesci rozbudowywanej do wysokosci 2,0 m winny miec
powloke malarskq tatwq w utrzymaniu czystosci.
Kolorystyka malowania winna by¢ uzgodniona z uzytkownikiem pomieszczen wg ponizszych zalecen:
- korytarze — muszq stwarzaé wrazenie ciepta, proponowana barwa to wszystkie odcienie zottego,
kolory nasycone w tonacji cieptej,
- pomieszczenia zaplecza, gospodarcze — powinny stwarzac wrazenie duzej czystosci osiqgalne poprzez
staranng wyprawe i gltadkie szlifowanie Scian i sufitow. Barwa biata.
Uwaga:
W pomieszczeniach bardzo nastonecznionych nalezy stosowacé barwy chiodniejsze. W pomieszczeniach
niedoswietlonych lub usytuowanych od strony potnocnej barwy cieplejsze.

IV.25. Instalacje
W budynku znajduja si¢ nastepujace instalacje:
— instalacja wodna,
Projekt przebudowy pomieszczen wymaga ingerencji w instalacje cieptej i zimnej wody, powyzsze
podyktowane jest koniecznosciq przygotowania sanitariatow ogolnodostepnych,
Koniecznym jest rowniez montaz hydrantu wewnetrznego o 25 mm,
- centralnego ogrzewania o parametrach + 90 °C zasilanego z projektowanego wlasnego pieca
centralnego ogrzewania, ktéry zamontowany jest w pomieszczeniu technicznym,
Projekt przebudowy i rozbudowy pomieszczen powoduje ingerencje w instalacje centralnego ogrzewania
wynikajqcq gtownie z koniecznosci rozbudowy tej instalacji do potrzeb nowych pomieszczen,
— instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekow do istniejacego szczelnego zbiornika
bezodplywowego.

W wyniku przebudowy i rozbudowy pomieszczen wymagana jest ingerencja w ukiad istniejqcej
wewnetrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej majqca na celu odprowadzenie Sciekow z
zaprojektowanych weztow sanitarnych oraz zaplecza kuchennego swietlicy.

— instalacja odgromowa,
Instalacja ta wymagac bedzie zupetnie nowego wykonania z uwagi na koniecznos¢ realizacji
docieplenia dachu nad rozbudowywanymi pomieszczeniami raz czesciq istniejqcq,

— instalacja elektryczna, o§wietlenia.
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Projekt przebudowy i rozbudowy pomieszczen wymagaé bedzie ingerencji w instalacje oswietlenia i
gniazd wtykowych wynikajqcq gtownie z nowego podziatu pomieszczen i zuzycia instalacji istniejqcej.
W budynku nalezy zapewni¢ rowniez przeciwpozarowy wylqcznik prqdu oraz awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne.

IV.26. Ochrona przeciwpozarowa

1V.26.1 Ogolna charakterystyka obiektu

Przebudowywany i rozbudowywany obiekt jest budynkiem niskim. Powierzchnia zabudowy 396,3m?
powierzchnia uzytkowa 401,93 m? , kubatura 2093,1 m’.

1V.26.2 Obiekty sqsiednie

W chwili obecnej na dziatce znajduje sig jedynie przedmiotowy budynek swietlicy wiejskie;.

Niniejsza dokumentacja przewiduje swym zakresem jedynie parterowa jego rozbudowe o funkcje opisane
wczesnie;j.

1V.26.3 Kwalifikacja poZarowa — kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzytecznosci publiczne;.

Catly parter budynku zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I + III. W budynku przewiduje si¢
jedno pomieszczenie (sala gtowna) w ktorym moga przebywac ludzie w grupach ponad 50 oséb.

1V.26.4 Podzial na strefy pozarowe

Caly budynek zlokalizowany jest w obr¢bie jednej strefy pozarowe;.

1V.26.5 Odpornosé pozarowa elementow budynku

Budynek niski (N) w klasie odpornosci pozarowe;j ,,C”.

Glowne elementy konstrukcyjne no$ne — R60.

Sciany z cegly petnej i bloczkoéw betonu komérkowego o gr. 25 i 24 cm klasa min. 60 minut.

Konstrukcja dachu R15.

Wystrd] wewnetrzny — jedynie jako niepalny. Z uwagi na klas¢ odpornosci ogniowej oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia, zastosowanych elementéw budowlanych budynek spelnia wymagania okreslone
dla budynku klasy ,,C” odpornosci ogniowe;.

1V.26.6 Warunki ewakuacji

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w obiekcie nie przekracza wielkosci dopuszczalnych. Drzwi ewakuacyjne
winny otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Budynek nie wymaga wyposazenia w wewnetrzna sie¢ hydrantowa
przeciwpozarowa @ 25 przy wyjsciu z sali. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wyposazy¢ go
w sprzet gasniczy (gasnice) zgodnie z zasadami okre§Slonymi w rozporzadzeniu MSW oraz dokonac
oznakowania drog i wyj$¢ ewakuacyjnych oraz miejsc rozmieszczenia urzadzen i sprzgtu p.poz. zgodnie z
PN.

1V.26.7 Sprzet i urzqdzenia przeciwpoiarowe

Obiekt wymaga wyposazenia w instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Budynek posiada
instalacj¢ ochrony od wyladowan atmosferycznych. Gloéwny wytacznik pradu do celow p.poz.
zlokalizowano przy wejsciu do budynku. Dojazd do budynku zapewnia ulica Wolsztynska. Obstuge
pozarowa umozliwia roéwniez hydrant zewnetrzny znajdujacy si¢ w odlegtosci 15 m od budynku.

V. OCENA KONCOWA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
Opracowany projekt pozwala na calkowite zabezpieczenie potrzeb powierzchniowych umozliwiajacych
prawidlowe samodzielne funkcjonowanie Swietlicy Wiejskiej o powigkszonej funkcji zaplecza
kuchennego. Przebudowywujac pomieszczenia koniecznym bedzie jednak przeprowadzenie niezbgdnych
prac remontowo — adaptacyjnych traktowanych jako rozbudowa budynku istniejacego, w tym réwniez jego
termorenowacje¢. Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym umozliwiajacym uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowg.
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VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

VI.1. Zakres opracowania

Czegs¢ elektryczna projektu swym zakresem obejmuje:
- instalacj¢ elektryczna sity,

- instalacj¢ elektryczna gniazd wtykowych,

- instalacj¢ elektryczna o§wietlenia,

- tablice rozdzielcze.

VI.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych rozbudowy
Wiejskiego Domu Kultury w Boruji Ko$cielne;j.

VI1.3. Charakterystyka elektroenergetyczna
Dla tablicy rozdzielczej TR-K

- Napigcie zasilania Un=400/230V
- Moc zapotrzebowana Pz=10,20kW
- Moc zainstalowana P=19,50kW
VI1.4. Zasilanie

Zasilanie pomieszczen rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury zaprojektowano przewodem kabelkowym
typu YDY 5x10mm?® -1kV wyprowadzonym z istniejacej tablicy rozdzielczej gtéwnej TG znajdujacej sig
przy wejsciu do budynku domu kultury. Dodatkowo nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktora nalezy
potaczy¢ z gtdwna szyna uziemiajaca (GSU) w istniejacej tablicy rozdzielczej TG 1 uziomem szpilowym w
ziemi (R < Q).

VI1.5. Tablice rozdzielcze

Istniejaca tablicg rozdzielcza gtéwna TG nalezy zmodyfikowa¢ poprzez wymiang wylacznika gtownego na
nowy z wyposazony w wyzwalacz wzrostowy umozliwiajacy podtaczenie wylacznika Ppoz. Do rozdziatu
energii elektrycznej rozbudowy domu kultury zaprojektowano tablicg rozdzielcza TR-K wngkowa typu
TX 3x18 Ekinoxe prod. Legrand.Tablica TR-K bgdzie usytuowana w korytarzu (10) na $cianie naprzeciw
wejscia do budynku na zapleczu. Szczegoty tablicy TR-K pokazano na rys.2/E.

VI.6. Instalacja sily i gniazd wtykowych

Instalacje sity zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDY 5x10mm?*-1kV oraz YDY 5x2,5mm?-
1kV uktadanymi pod tynkiem oraz w rurce stalowej rs28 w posadzce kuchni. Obwody gniazd wtykowych
zaprojektowano przewodami typu YDY?3x2,5mm*-750V uktadanymi pod tynkiem. Gniazda montowa¢ na
wysokosci 0,3m od podlogi w pomieszczeniach biurowych i komunikacji. W kuchni i sanitariatach gniazda
montowac¢ na wysokosci 1,2m od posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz budynku stosowac osprzet szczelny.
Szczegbdly prowadzenia instalacji sity 1 gniazd wtykowych pokazano na rys.1/E 1 3/E.

VI1.7. Instalacja oSwietlenia

Instalacja w domu kultury sktada si¢ z opraw:

- o$wietlenia ogolnego,

- o$wietlenia ewakuacyjnego,

- o$wietlenia kierunkowego ( z piktogramami).

Instalacja o$wietlenia ogo6lnego, os$wietlenia kierunkowego 1 ewakuacyjnego dotyczaca komunikacji
zasilana bedzie z tablicy TR-G. Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy swietléwkowe,
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nastropowe, rastrowe, nastropowe szczelne oraz oprawy plafonowe z zarbwkami  energooszczednymi.
Czg$¢ opraw bedzie miala wbudowany inwerter, ktory w przypadku zaniku napigcia
spowoduje ich zapalenie. Sa to oprawy dzialajace w systemie S.A., tj. praca ciagla oraz awaryjna.
Oswietlenie kierunkowe zaprojektowano oprawami z piktogramami umieszczonymi na $cianach wzdtuz
drogi ewakuacyjnej i nad drzwiami ewakuacyjnymi.Dobor opraw oparto o osprzet prod. ES-system i
Brilux. Instalacje o$wietlenia nalezy ulozy¢ pod tynkiem przewodami typu YDYp; 2x1,5mm*-750V,
YDYss 3x1,5mm*-750V, YDYps 4x1,5mm*750V i YDYps 5x1,5mm*750V.

Wylaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych oraz
na zewnatrz budynku stosowac osprz¢t szczelny.

Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1, PN-EN60598-2-22 1 PN-EN 1838
Szczegbdly oswietlenia pokazano na rys.1/E 1 3/E.

VL.8. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Cze$¢ opraw na korytarzach i klatce schodowej bgdzie miala wbudowany inwerter, ktory w przypadku
zaniku pradu spowoduje ich zapalenie. Sa to oprawy dziatajace w systemie S.A., tj. praca ciagla oraz
awaryjna.

VI.9. Ochrona przepigciowa
Dla ograniczenia poziomu przepi¢¢ mogacych dochodzi¢ do urzadzen nalezy zainstalowa¢ w tablicy
gtownej TR odgromniki typu DEHN port jako pierwszy stopien ochrony.

VI.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z norma PN-91/E-05009 jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje si¢
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA (zastosowanie przewodu neutralnego N, przewodu ochronnego
PE, potaczen wyrownawczych miejscowych i1 gléwnych, wylacznikéw réznicowo-pradowych oraz
wylacznikow instalacyjnych). Dostgpne czgsSci przewodzace, normalnie nie bedace pod napigciem,
metalowe konstrukcje, metalowe rurociagi instalacji wod.-kan., c.o. 1 gazowej nalezy potaczy¢ z
przewodem wyrownawczym.

VI.11. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W budynku domu kultury przewidziano gltéwna szyn¢ uziemiajaca potaczona z uziomem. Polaczenia
wyréwnawcze gldéwne nalezy wykonac z:

- zaciskiem PE tablicy TG i TR-K,

- metalowymi rurami wody, kanalizacji, c.o. i instalacji wentylacyjne;.

Potaczenia te wykona¢ przewodem LgY 4mm’.

Ponadto w sanitariatach wykona¢ pofaczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem min. LgY 2,5mm?.
Potaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodami w sposdb metalicznie staly przy pomocy potaczen
skrecanych (obejmy).

VI.12. Instalacja odgromowa

Budynek Wiejskiego Domu Kultury jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa. Dla projektowanej
rozbudowy wykona¢ instalacj¢ odgromowa, ktéra nalezy polaczy¢ z instalacja istniejaca. Zwody poziome
nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @8mm ukladanym na uchwytach odstgpowych.
Szczegobly instalacji odgromowej pokazano na rys. 4/E.

VI.13. Uwagi

* Wykonanie instalacji elektrycznych $cisle koordynowac¢ z branza budowlana i instalacyjna.

* Z branza instalacyjna ustali¢ przestrzen dla prowadzenia instalacji elektrycznych.

* Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznos$ci
ochrony przeciwporazeniowej i pomiardw rezystancji izolacji.
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V1.14. Obliczenia techniczne
VI1.14.1. Bilans mocy

Lp Rodzaj odbioru Pi{kW] kj Pz[kW]
Tablica TR-K
1. Oswietlenie 1,50 0,8 1,20
2 Gniazda wtykowe 18,00 0,5 9,00
Ogolem 19,50 10,20

VI.14.2. Wyznaczenie zabezpieczen i przekrojow przewodow dla tablicy TR-K
Pz

= Cos ¢ =
: 3xUnxcos ¢ $=0.93

= 10,20x1000 _sgsA
1,73x400x0,93 7’

Dobrany przewdd zasilajacy tablice TR-K typu YDY5x10mm®—1kV i zabezpieczenie w tablicy gtownej
TG Iz=25A spehniaja warunki bezpiecznej eksploatacji instalacji.
I;=0,74 x 4= 0,74 x 62 = 45,88A
I[<Ig<I;
15,85A <25A <45,88A

Prad zadziatania zabezpieczenia
Lg=145x1<1,45x1;
40A < 66,53A
Warunki spelnione

VII. INSTALACJE SANITARNE

VII.1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania projektowe wewngtrznych instalacji wody zimnej, ciepte;,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej 1 p.poz oraz wentylacji w
rozbudowywanym budynku Domu Kultury w Boruji Koscielnej ul. Wolsztynska, dz. nr 467.

VII.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

VII.2.1. Stan istniejqcy

W istniejacej czgsci budynku znajduja si¢ poziomy i piony kanalizacyjne o $rednicy 110 mm i 160 mm,
wykonane z rur PCV, ktoére zbieraja Scieki z przyborow sanitarnych 1 wyprowadzaja je do istniejacego
zbiornika bezodplywowego nieznanej wielkosci.

VIL.2.2. Stan projektowany- przylqcze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku odprowadzone zostang do istniejacego szamba
zlokalizowanego na terenie nieruchomosci. Projektowane przytacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV
o 160 kl. ,,S”. Na terenie wykonania robot projektuje si¢ 3 studnie rewizyjne firmy WAVIN o 315
wykonana z PP. Trzon studni wykona¢ z rury karbowanej o 315 zakonczony wlazem zeliwnym D 400.
Przytacze wykona¢ zgodnie z projektowanymi spadkami jak pokazano na profilach kanalizacji sanitarnej z
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rury PCV ¢ 160.

VII.2.3. Stan projektowany- instalacja wewnetrzna

W przebudowywanym budynku projektuje si¢ wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;,
ktora nalezy wiaczy¢ poprzez przytacze do istniejacego szamba. Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano z rur i zlaczek PCV o ztaczkach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Ciag
kanalizacyjny do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych oraz pod posadzka zgodnie z
dyspozycjami zawartymi w czgsci rysunkowej. Do odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej zostana
wykorzystane dwa piony kanalizacyjne PCV o $rednicy 110mm i wyprowadzone ponad dach budynku.
Ostateczny dobor przyboréw sanitarnych moze nastapi¢ w trakcie realizacji z Inwestorem. Wszystkie
podejsécia pod przybory wykonawca wykona w zalezno$ci od ich rodzaju i po otrzymaniu urzadzen na
budowie. Proponowane jest zastosowanie urzadzen serii NOVA TOP produkcji Sanitec KOLO.

VIL.3. Instalacja wodociagowa

VIIL.3.1. Stan istniejqcy

Rozprowadzone poziomy i podejscia pod armaturg instalacji wodociagowej wykonane sa z rur
miedzianych i stalowych, prowadzone sa w bruzdach $ciennych w posadzce i po $cianach wewngtrznych.
Podejscia wodociagowe wykonane sa za pomoca lacznikow gwintowanych przejsciowych. Budynek
cze$ciowo jest wyposazony w instalacje cieplej wody. Zrodtem ciepta jest elektryczny podgrzewacz wody
0 poj. 801

VIL.3.2. Rozwiqzania — informacje ogolne

W zwiazku z rozbudowa budynku nalezy wykona¢ dodatkowa instalacje wodociagowa. Instalacje
wewngtrzng w projektowanym obiekcie nalezy wykonaé z rur i ksztattek miedzianych taczonych przez
lutowanie lutem migkkim uktadanych w posadzce, bruzdach Sciennych oraz na $cianach wewngtrznych.
Nowo projektowang instalacje wodociagowa nalezy wlaczy¢ do instalacji istniejacej w magazynie tj. pom.
nr 03 wg zataczonych rysunkow. Ciepta woda do nowo projektowanych pomieszczen bgdzie dostarczana z
podgrzewacza gazowego pojemnosciowego firmy ARISTON typu SGA FB o pojemnosci 2001
umieszczonego w zmywalni tj, pom. nr 14. Instalacja wyposazona bedzie w uktad cyrkulacji, ktory
zapewnia staty i bezposredni doptyw wody do urzadzen sanitarnych. W pomieszczeniu gospodarczym 01
instalacje c.w. 1 cyrkulacji nalezy zakonczy¢ zaworami przelotowymi. Umozliwi to w przysztosci
ewentualne doprowadzenie c.w. i cyrkulacji z podgrzewacza gazowego do pom. 04, 3 1 4. Projektuje si¢ tez
doprowadzenie nowej instalacji wodociagowej do tazienek o nr 3 i 4, gdyz w tych pomieszczeniach nie ma
cieptej wody. Do pomieszczen tych ciepla woda dostarczana bedzie z istniejacego elektrycznego
podgrzewacza wody. Uklad przewodéw 1 $rednic zabezpiecza prawidtowy doptyw wody i uzyskanie
ci$nienia wyplywowego. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przy montazu instalacji wodociagowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodoéw od
innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyborow sanitarnych. Przewody prowadzace wode
podgrzanag oraz wodg zimna w bruzdach podtynkowych 1 posadzce nalezy izolowaé termicznie otulinami
gr. 9 mm, np. firmy Thermaflex. Uzbrojenie instalacji wodociagowe]j stanowi¢ bgda zawory kulowe
odcinajace. Ostateczny dobor armatury czerpalnej moze by¢ uzgodniony z Inwestorem na etapie montazu.
VII.3.3. Instalacja wodociggowa p.poz.

W zwiazku rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury nalezy wykona¢ instalacje przeciwpozarowa. Z nowa
instalacja wodociagowa nalezy wlaczy¢ si¢ do istniejacego przytacza DN 40. Aktualnie w budynku istnieje
wodomierz o wydajnosci 1,5 m*/h. W zwiazku z wigkszym zapewnieniem zapotrzebowania dostawy wody
nalezy istniejacy wodomierz wymieni¢ na wodomierz sprzgzony typu MWN/JS 50/2,5- S firmy APATOR
Powogaz. W przypadku tym gdy instalacja socjalno- sanitarna i hydrantowa zasilane sa z tego samego
zrédla nalezy zabezpieczy¢ instalacj¢ hydranowa zaworem pierwszenstwa. Projektuje si¢ zawor firmy
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Honeywell typ VV300 DN50. Zamontowany na poczatkowym odcinku instancji zawor pierwszenstwa w
przypadku spadku ci$nienia ponizej nastawionej wartosci automatycznie odcina doptyw wody do urzadzen
instalacji socjalno- sanitarnej. Wyregulowac nalezy go podczas prob cisnienia. Dla budynku Wiejskiego
Domu Kultury zaprojektowano 1 hydrant ®25 na waz potsztywny o dt. 30m firmy GRAS model HW-
25N-30”UN”. Hydrant ten wyposazony jest w :

1.zawo6r hydrantowy DN 25,

2. pradownice PW-25 wg PN-89/M-51028,

3. zwijadlo kompletne wychylne 360°- wyposazone w 0§ wodna umozliwiajaca rozwiniecie weza
bedacego pod ci$nieniem, na zadana dlugos¢.

4. waz polsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb.

Dodatkowo hydranty nalezy wyposazy¢ w korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.
Hydranty nalezy zainstalowa¢ w taki sposdb, aby o$ zaworu znajdowata si¢ na wysokosci = 1,35m ponad
poziomem posadzki. Nowa instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint. Srednice przewodow nalezy przyjaé¢ zgodnie zataczonymi rysunkami do projektu.
W przypadku przej$cia projektowanego przewodu przez stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP,
PE lub stali. Wolna przestrzen miedzy rura a tuleja nalezy wypetni¢ materialem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

VIIL.4. Instalacja wentylacji kuchni

VII.4.1. Projektowane rozwiqzania

W pomieszczeniu kuchni nad ciggiem termicznym nalezy zamontowac¢ okap kuchenny. Projektuje si¢ okap
centralny (wyspowy) ze stali nierdzewnej firmy Szron wym. 130x130cm. Wywiew zuzytego powietrza wg
obliczen powinien wynosi¢ ok. 2500m*/h co zapewni podcis$nienie w pomieszczeniu kuchni i zapobieganie
przedostawaniu si¢ zapachow kuchennych na sale. Odcinek migdzy okapem a wentylatorem nalezy
wykona¢ z przewodow elastycznych np. firmy ALNOR typ- ALSDL-L. Zaprojektowano wentylator
dachowy CTVB/4-250 firmy Venture Industries. Wentylator ten przeznaczony jest do ciaglej pracy w
wysokich temperaturach (do 120°C). Obudowa tego wentylatora wykonana jest z blachy aluminiowej a
podstawa z blachy stalowej galwanizowanej. W celu regulacji wentylatora nalezy zamontowac 5-cio
stopniowy regulator RMB 3,5. Powietrze nawiewane do kuchni odbywac bedzie si¢ za posrednictwem
kratek drzwiowych oraz nawiewnikéw higrosterowanych.

VILS. Instalacja centralnego ogrzewania

VIL.5.1. Stan istniejqcy

W istniejacym budynku istnieje instalacja c. o. Instalacja ta wykonana jest z rur stalowych, a Zrdédlem
ciepta dla catego budynku jest stalowy kociol wodny na paliwo state.

VIL5.2. Stan projektowany

W zwiazku z rozbudowa istniejacego budynku projektuje si¢ dodatkowa instalacj¢ c.o. Z nowa instalacja
centralnego ogrzewania nalezy wlaczy¢ si¢ w kottowni tj. pom. nr 02. Nowa instalacje c.0. nalezy
prowadzi¢ w posadzce, bruzdach S$ciennych oraz pod sufitem (przymocowane za pomoca obejm).
Przewody wykona¢ z rur miedzianych instalacyjnych w gatunku SF-Cu. Potaczenia wykona¢ lutem
migkkim. Do potaczen lutem migkkim stosowaé wytacznie taczniki kapilarne fabrycznie wytwarzane.
Potaczenia roztaczne powinny by¢ stosowane w potaczeniach do armatury i urzadzen oraz taczenia rur
miedzianych z rurami z innych materialdéw. W potaczeniach roztacznych niedopuszczalne jest stosowanie
tacznikow zaciskowych z pier§cieniem zaciskowym. Do mocowania rur miedzianych (uchwyty przesuwne)
nalezy uzywac uchwytow z tworzyw sztucznych, obejmy z miedzi lub jej stopow. W przypadku stosowania
uchwytow stalowych pomigdzy obejma a przewodem miedzianym nalezy umiesci¢ na calym obwodzie
przektadke ochronng z gumy lub tasmy z migkkiego PCV. Niedopuszczalne jest mocowanie przewodoéw
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miedzianych za pomoca hakow stalowych. Przejscie przez przegrody budowlane (stropy i $ciany) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypehnia si¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Wszystkie projektowane przebicia przez
przegrody budowlane wykonaé przewiertem. W wydzielonych pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki
stalowe ptytowe firmy PURMO. Grzejniki te wyposazone sa w wbudowana wktadke termostatycznag z
regulacja wstegpna firmy Oventrop lub Heimeier (poza grzejnikiem w pom nr 11). Dodatkowo grzejniki te
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne oraz odpowietrznik w celu ich odpowietrzenia. W
najwyzszym punkcie dodatkowej instalacji tj w pom. nr 7 nalezy zamontowa¢ odpowietrznik
automatyczny. Po wykonaniu montazu nalezy instalacj¢ podda¢ probie wodnej szczelno$ci na zimno 1 na
goraco. Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny. Po przeprowadzeniu prob
ci$nieniowych, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie musi by¢ wykonane woda przefiltrowang przez filtr siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzi¢
przy pelnym dyspozycyjnym cis$nieniu. Po plukaniu instalacja winna by¢ ponownie napetniona woda, aby
nie pozostaty nigdzie poduszki powietrzne.
a) Zatozenia obliczeniowe do instalacji centralnego ogrzewania

- rodzaj budynku  -masywny

- typ budynku -publiczny

- rodzaj ogrzewania -wodne , pompowe w uktadzie otwartym

- obliczeniowe temperatury wody- 75/55°C

- strefa klimatyczna I - temp. zewngtrzna -18°

-obliczenia hydrauliczne zestawiono w archiwalnej dokumentacji
b) W wyniku obliczen otrzymano m.in.
-bilans cieplny (7755W)
-§rednicg rur instalacji (wg rys.)
- strat¢ ci$nienia na zaworach termostatycznych
-nastawy na zaworach termostatycznych (przy kazdym grzejnikdw nastawa nr II)
c) Wytyczne do instalacji centralnego ogrzewania

- rozdziat - dolny dwururowy

- przewody - rury miedziane

- poziomy - w posadzce oraz pod sufitem (przymocowane za pomoca obejm)

- piony - w bruzdach

- grzejniki - grzejniki firmy PURMO typu Ventil Compact z wbudowanym zaworem
termostatycznym

- odwodnienia - korki z tytu grzejnika oraz istniejace zawory spustowe

- odpowietrzenia - miejscowe przy zastosowaniu odpowietrznikdw automatycznych TACO-HY -
VENT

- armatura - zawory kulowe mufowe, zawory termostatyczne oraz glowice termostatyczne
firmy Heimeier

— 1zolacje - ze spienionego poliuretanu o zamknigtych celach grubos$¢ izolacji 9 mm
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Tab.1 Zestawienie ilo$ci grzejnikow

Lp. RODZAJ GRZEJNIKA ILOSC PRODUCENT
1. CV22 600/800 1 Purmo
2. CV22 600/600 1 Purmo
3. CV22 600/400 1 Purmo
4. CV22 600/500 1 Purmo
5. CV11 600/800 1 Purmo
6. CV11 600/400 2 Purmo
7. CV22 600/600 1 Purmo
8. C33 900/800 1 Purmo

VIII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

a) Zapotrzebowanie na energig elektryczna

P;=34,52 kW,
P=17,26 kW.
b) Wilasciwosci cieplne przegrod zewngtrznych zgodnie z norma PN-91/B-02020
* stropodach - 0,299 W/m’k
* okna i drzwi balkonowe dwuszybowe - 1.0 W(m’K)
* $ciana zewnetrzna nadziemia -0,273 W (m’K)
* podtoga na gruncie - 0,350 W (m’K)

c¢) Zabezpieczenie ciepla do ogrzania budynku i1 przygotowania cieptej wody uzytkowe;

Niniejsze zapotrzebowanie obliczono przy zatozeniu:

- strefa klimatyczna 1I-18 °C,

- ogrzewanie konwekcyjne,

- obliczenia w zgodzie z PN EN IS06946, 1999 r. i PN-B-03406, 1994 r.

— kubatura cze$ci ogrzewanej 1640,0 m®

Wskazniki zapotrzebowania na ciepto wynosza:

* w odniesieniu do kubatury ogrzewanej

q=250W/m"
x =25,0 W/m® x 2093,1 m’> = 5232 W
d) Zabezpieczenie cieplta do przygotowania cieptej wody z zastosowaniem pojemnosciowego
podgrzewacza gazowego o poj. 200 1 o temp. 40°C.
~ 100x0,999 x4,2(50—10)
0= 3600

Do pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. 1 dla rozbudowy 1 po termomodernizacji $cian 1 dachu jest
wystarczajacy kociot o mocy cieplnej 50 kW.
e) Sprawnos¢ instalacji grzewczej
Projektowany budynek, po dobraniu i wykonaniu przegréd budowlanych o wartosci wspotczynnikéw
przenikania ciepta wymaganych Rozporzadzenie M.S.W.iA. z dnia 14.12.1994 r.- Dz. U nr 15 z 1994 oraz
z dnia 30.04.1999 1. - Dz. U nr46 z 1999 — zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

=4,62 W
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